Highlights der ELPS-Technologie

e Liefert mehr Strom
Liefert bis zu 10% mehr Strom als herkémmliche
Solarmodule

* Modul mit h6chstem Wirkungsgrad (P-Typ)
Die Metal-Wrap-Through-(MWT) Technologie erhoht
die Lichtabsorption um bis zu 3% und bringt daher eine
hohere Ausgangsleistung als herkdmmliche Solarzellen
und -module

* Beste Leistungstoleranz
Branchenweit hochste, ausschlie3lich positive
Leistungstoleranz bringt bis zu 5 Watt zusatzlich

* Ausgezeichnete Leistung bei wenig Licht
Ausgezeichnete Leistung unter schlechten
Lichtbedingungen (morgens, abends und an bewdlkten
Tagen)

® Verringertdie Bilanz der Anlagekosten
Mehr Watt auf weniger Raum spart Platz am Boden und
auf dem Dach sowie Installationszeit, Montagesysteme
und Kabel

¢ Gesichert durch unsere 10/25 lineare Leistungsgarantie
und 25-jahrigen Versicherungsschutz
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* 10 Jahre Produktgarantie (Material und Verarbeitung)
» 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
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ELPS Modul

CS6P-255/260/265MM

ELPS-Solarzellentechnologie
Hochste Wirkungsgrade von bis zu 21,1%

Unsere neue, bahnbrechende ELPS-Technologie
ermoglicht es, dass Solarzellen mehr Licht aufnehmen,
was zu einem Wirkungsgrad von 21,1% bei
monokristallinen Zellen fuhrt. Diese neuen Solarzellen
zeichnen sich durch die Metal-Wrap-Through-(MWT)
Technologie aus, bei der die vorderen Leiterbahnen
hinter die Zellen verschoben wurden, wodurch die
Lichtabsorption pro Zelle um 3% héher ist. Dadurch
liefern diese Module 10% mehr Strom als
herkdmmliche Solarmodule.

Beste Qualitat

e 235 Qualitatskontrollpunkte in der Modulproduktion

e EL-Screening zur Beseitigung von Produktfehlern

e Stromklassifzierung zur Verbesserung der
Systemleistung

Beste Garantieversicherung

e 25 Jahre weltweite Deckung

* 100% der Garantielaufzeit gedeckt

* Bietet Konkursrechte gegenlber Dritten

* Unkundbar

* Sofortige Deckung

e Von 3 weltweit fihrenden
Versicherungsunternehmen versichert

Zertifikate

e |[EC61215,IEC61730,UL 1703, CEC-gepriift,
CSA, CE

* |S0O9001:2008: Standards fir
Qualitdtsmanagementsysteme

e ISO/TS16949:2009: Das
Qualitdtsmanagementsystem der
Automobilindustrie

e |SO14001:2004: Standards fur
Umweltmanagementsysteme

e QCO080000 HSPM: Die Zertifizierung fur
Gefahrenstoffregelungen

e OHSAS 18001:2007 Internationaler Standard fur

Arbeitsschutz
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ELPS Modul

Elektrische Daten CS6P-255/260/265MM
sTC CS6P-255MM CS6P-260MM CS6P-265MM Temperatureigenschaften
Maximale Nennleistung unter STC (Pmax) 255W 260W 265W Pmax | -0.45%/°C
Optimale Betriebsspannung (Vmp) 30,5V 30,7V 30,9V Temperaturkoeffizient Voc |-0,35 %/°C
Optimaler Betriebsstrom (Imp) 8,35A 8,48A 8,61A Isc  |0,060 %/°C
Leerlaufspannung (Voc) 37,7V 37,8V 37,9v Normal-Betriebstemperatur 45+2°C
Kurzschlussstrom (Isc) 8,87A 8,99A 9,11A
Moduleffizienz 15,85% 16,16% 16,47% Leistung bei niedriger
Betriebstemperatur -40°C~+85°C Stra hlun g sintensi tat
Maximale Systemspannung 1000V (IEC) /600V (UL) Branchenfiilhrende Leistung bei niedriger
Maximaler Bemessungsstrom 15A Strahlungsumgebung, +95,5% Moduleffizienz
Anwendungsklasse Klasse A bei einer Strahlungsintensitat von 1000 w/m?
Leistungstoleranz 0~+5W zu 200 w/m* (AM 1,5, 25C)

Standard-Testbedingungen (STC): 1000 W/m? Einstrahlung, AM 1,5 und 25 °C Zelltemperatur

Technische Zeichnungen

NOCT CS6P-255MM CS6P-260MM CS6P-265MM

Maximale Nennleistung unter STC (Pmax) 184W 188W 191W

Optimale Betriebsspannung (Vmp) 27,8V 28,0V 28,2V

Optimaler Betriebsstrom (Imp) 6,62A 6,70A 6,79A —
Leerlaufspannung (Voc) 34,6V 34,7V 34,8V

Kurzschlussstrom (Isc) 7,18A 7,28A 7,37TA

Unter Normal-Betriebstemperatur,Strahlungsintensitat von 800 W/m?, Luftmasse AM 1,5, Umgebungstemperatur 20°C,
Windgeschwindigkeit 1 m/s

Mechanische Daten

Zellentyp ELPS-Monozelle 156 x 156 mm .

Zellenanordnung 60 (6 x 10) h

Abmessungen 1638 x 982 x40 mm (64.5x 38,7 x 1,57 in)

Gewicht 19,5kg (43,0 Ibs)

Frontabdeckung 3,2 mm gehartetes Glas

Rahmenmaterial eloxierte Aluminiumlegierung

J-Box IP65, 3 Dioden

Kabel 4mm? (IEC)/12AWG(UL), 1000 mm A
Stecker MC4 oder MC4-vergleichbar

Standardverpackung (Module pro Palette) 24 Stick M T s — - T
Modulanzahl pro Container (40ft Container) 672 Stiick (40'HQ) l o
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*Anderungen vorbehalten.

Uber Canadian Solar

Canadian Solar Inc. ist eines der weltweit groBten Canadian Solar wurde im Jahr 2001 in Kanada gegriindet und ist
Solarunternehmen. Als fiihrender vertikal integrierter seit November 2006 unter dem Kiirzel CSIQ an der NASDAQ notiert.
Hersteller von Ingots, Wafern, Solarzellen, Canadian Solar verfiigt liber eine Modulfertigungskapazitat von
Solarmodulen und Solaranlagen bietet Canadian Solar 2,05 GW und eine Zellfertigungskapazitidt von 1,3 GW.

seinen Kunden weltweit Solarenergieprodukte von
kompromissloser Qualitat. Das Spitzenteam an
Experten von Canadian Solar arbeitet eng mit unseren
Kunden zusammen, um ihnen maBgeschneiderte Headquarters | 545 Speedvale Avenue West | Guelph, Ontario |
Solarlésungen fiir ihre Bediirfnisse zu bieten. N1K 1E6 | Canada | Tel: +1-519-837-1881 | Fax: +1-519-837-2550
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